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Seitliche Sperrelemente fir mehr

Einfache Schliisseleinfiihrung Verbesserte Sicherheit in der Standardausfihrung

Schlusseleinfiihrung in den Schlisselkanal

h einen schradgen Anlauf im Kern
durch einen schrage aurim fer Optionales Aktivelement

— Ein liberlappendes Schliisselprofil erhéht den Schutz gegen die
bietet erhéhten Schutz gegen Picking Verwendung illegaler Schlisselkopien

Bohrung Optionaler Miniclip

fur seitliches Farbige Orientierungshilfe

Sperrelement im neuen Design Zentrierstift gegen manipuliertes
Robustes Neusilber L PAT. (patentiert) & Bildmarke Offnen mit der Schlagmethode
fir lange Lebensdauer kennzeichnen einen original

dormakaba Schlissel
Gehdrtete Bohrschutzstifte

Patentierter Hochprazisions-Hinterschnitt im Schliisselprofil fur erhdhten Bohrschutz
erhéht den Kopierschutz durch eine schwer zu erfassende
Schlisselgeometrie
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Das neue dormakaba Zackenschliisselsystem pextra Q bietet Flexibel
mehrfachen Schutz fiir Serienzylinder und SchlieBanlagen, an die ¢ Flexibel einsetzbar flir SerienschlieBungen und einfache bis
erhohte Sicherheitsanspriiche gestellt werden. Aufgrund seiner hoch komplexe SchlieBanlagentypen
Variabilitét eignet es sich zur Absicherung und Zutrittsorganisation ¢ Neues Miniclip-Design gibt eine farbige Orientierungshilfe und
aller Gebdude — vom Einfamilienhaus tGiber Wohnanlagen und kann bereits ab Werk montiert werden
offentliche Gebdude bis hin zu Industrieobjekten. ¢ Optionale Sicherheitselemente fiir noch héheren Schutz
¢ Sonderfunktionen fir mehr Zutrittsoptionen, Sicherheit
Sicher und Komfort
¢ Patentierter Hochprdzisions-Hinterschnitt im Schlisselprofil ¢ Mit elektronischen Systemen kombinierbar
(Abzweignut) bietet einen passiven Kopierschutz
¢ Hoher Sicherheitsstandard durch Normen und Zertifikate wie Langlebig
z.B. EN 1303, DIN 18252 und VdS e Langfristig geschitzt durch das européische Patent
¢ Ein Uberlappendes Schlisselprofil bietet erhdhten EP4204648* — glltig bis 2042.
Schutz gegen Picking ¢ Um unsere Systeme wiederzuerkennen, sind diese zusdatzlich
¢ Neues Seriennummernkreiskonzept - jeder Schlissel ist mit einem Logo gekennzeichnet, das als Bildmarke geschutzt
einmalig und kann genau zugeordnet werden ist. Die Bildmarke symbolisiert den patentierten Hinterschnitt
¢ Erhohter Bohrschutz durch zusdatzliche Sicherheitselemente und zeigt, dies ist ein Orignal von dormakaba produzierter
aus gehdrtetem Stahl im SchlieBzylinder Schlissel.

Factsheet * Nicht in allen Landern validiert — n&here Details siehe worldwide.espacenet.com



Sicherheit und vielfaltige Moglichkeiten

Mehrwert auf Wunsch:

Sonderfunktionen

Bei speziellen Anforderungen an die
komplette Anlage oder an einzelne

Taren kénnen Sie aus einem umfassenden

Normen und Zertifikate

e EN1303/DIN18252 Verschlusssicherheitsklasse 5 fur Zylinder mit funf Stiften und
Klasse 6 fir Zylinder mit finf Stiften und optionalem Profilabfragestift sowie fur
Zylinder mit sechs und sieben Stiften

¢ EN1303/DIN18252 Angriffswiderstandsklasse D mit entsprechenden Tirbeschléagen,
mit Stahllamellenverstdrkung im Gehduse oder mit Sollbruchstelle (SBS)

e VdS-A und VdS-AZ mit fUnf Stiften, VdS-B und VdS-BZ mit sechs Stiften

¢ Brandschutz serienmdBig feuerbestdndig (T90) nach EN1634

Programm an Sonderfunktionen und
Sonderausfiihrungen wdahlen. Details
hierzu erhalten Sie in der Broschire
.Sonderfunktionen fir
Zackenschlisselsysteme”.

Sonderfunktionen in Kiirze:
Schliissel mit verschiedenen Formen und Funktionen ¢ Schlissel innen stecken gelassen?
Kein Problem!
Beidseitig schlieBbarer Zylinder (BSZ)
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Schlissel mit Schlissel mit
Metal-Clip RFID- Kein Grund, den Zylinder zu tauschen.

Transponderclip Selbstumstellbarer Zylinder (SUZ)
Sperrelement zur Integration in e Zutritt fiir das Personal? Ja, solange
sowie optionalem elektronische nicht zugeschlossen ist.

Miniclip Systeme zur Zylinder mit Personalsperre (PS)
Zutrittskontrolle

Lamellenausfihrung (LAM)

Standardschlissel Schlissel mit ¢ Schlisselwechsel notwendig?

mit eckiger Reide  Trendkey-Clip
und seitlichem

Unser Engagement fiir die
Nachhaltigkeit

dormakaba setzt sich entlang der
gesamten Wertschopfungskette fur
eine nachhaltige Entwicklung ein.
Um quantifizierte Daten Uber die

Farben als optische Orientierungshilfe

Fir den Standardschliissel gibt es
elf Farben fur groBe Clips und
sechs Farben fir Miniclips.

Der Metal-Clip wird standardmaBig
ohne farbigen PIN ausgeliefert.
Rote, griine und schwarze PINs als

Der Trendkey ist verfigbar in den
Farben Dunkelblau, Hellblau, Rot,
Grun, Gelb und Schwarz.

Bei den RFID-Transponderclips
erleichtern sechs farbige Ring-
Elemente die Orientierung.

Fagn aga i Fagny

Orientierungshilfe sind zusdtzlich
erhaltlich.

Freie Wahl bei den SchlieBzylindern

Das Zylinderprogramm bietet eine groBe Auswahl an unterschiedlichen
Bauformen fir alle erdenkliche Einsatzarten. Die SchlieBzylinder, Mébelzylinder,
Schalterzylinder oder Aufzugssteuerungen kénnen in eine SchlieBanlage
organisiert werden. Flir das passende Design haben Sie die Wahl zwischen
verschiedenen Zylinderoberfléchen.

Umweltauswirkungen eines Produktes
und seines 6kologischen Fussabdruckes
zu geben, stellt dormakaba Umwelt-
Produktdeklarationen (Environmental
Product Declarations, EPDs) bereit.

Die EPD sowie mehr zu unserem
Nachhaltigkeitsengagement finden Sie
hier oder tber den QR-Code.
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Umwelt-Produktdeklaration: EPD

¢ Deklarationsnummer:
EPD-DOR-20210194-CBC1-EN

¢ nach ISO 14025 und EN 15804+A2

e Herausgeber und Programmhalter:
Institut Bauen und Umwelt e.V.

Haben Sie Fragen? Wir beraten Sie gerne und freuen uns auf Sie.

dormakaba Deutschland GmbH | DORMA Platz 1 | DE-58256 Ennepetal | www.dormakaba.de
dormakaba Luxembourg SA | Duchscherstrooss 50 | LU-6868 Wecker | www.dormakaba.lu

dormakaba Austria GmbH | Ulrich-Bremi-Strasse 2 | AT-3130 Herzogenburg | www.dormakaba.at . .
Technische Anderungen vorbehalten.
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